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Specialist in verhuur van camera’s en endoscopen voor de industrie. 

Instrurent biedt u de mogelijkheid om visuele inspectie-apparatuur die u op dat moment nodig hebt per dag 
of per week te huren. Met het verhuurprogramma kunnen wij pieken opvullen in uw tijdelijke behoefte aan 
meer apparatuur. 

Instrurent heeft een reputatie opgebouwd als dé specialist in verhuur van camera’s en endoscopen voor de 
industrie. En wel om de volgende reden - door te luisteren naar onze klanten kunnen we de juiste oplossing 
bieden. Instrurent Benelux is niet zomaar een leverancier, maar een aanbieder van inspectie oplossingen. 
Of u aannemer bent of medewerker bij een gemeente, - waterleidingbedrijf, - chemisch of petrochemisch 
bedrijf, Instrurent heeft een inspectie oplossing voor uw applicatie. Instrurent Benelux voorziet in de 
kwaliteit, veiligheid, service en ondersteuning die u nodig hebt om projecten goed, op tijd en binnen het 
budget uit te voeren.

We zien er naar uit u van dienst te zijn.
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Wij voorzien u graag van advies. Neem in geval van vragen gerust contact met ons op.
Alle prijzen in Euro exclusief BTW. Prijzen kunnen in de loop van de tijd onaangekondigd wijzigen.
Op al onze prijzen en leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek kunnen deze worden 
toegezonden. Maten en gewichten zijn ter indicatie. Drukfouten voorbehouden.

Instrurent Benelux  B.V.
Kobaltstraat 5b
1411 AM Naarden
Postbus 5074
1410 AB Naarden
Nederland
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blokkade wortelingroei inlaat

Omschrijving
per dag per week

Opticon MiniCam Mini camera-inspectiesysteem 135,00    540,00       
Flexibel inspectiesysteem  voor snel en efficiënt 
inspecteren van kleine leidingen, 15,5mm of 
18,5mm camerakopje; kabellengte: 15m 
Varioflexkabel; regelbare LED verlichting; BNC 
video-uitgang voor standaard videomonitor of 
PalmScope voor digitale beeldopslag.

Opticon SanScope Mini camera-inspectiesysteem 240,00    960,00       
Camera-inspectiesysteem met 30m duwkabel  op 
haspel met keuze uit: 15,5mm, 18,5mm of 32mm 
camerakopje; regelbare LED verlichting; vaste 
kleuren LCD monitor; BNC video-uitgang voor 
recorder of PalmScope voor digitale beeldopslag.

Huurprijs  €

CAMERA-INSPECTIESYSTEMEN

De Instrurent camera-inspectiesystemen, met diameters vanaf 15,5mm, zijn eenvoudig in gebruik en 
ontworpen voor inspecteren in alle omstandigheden. Ze worden met succes toegepast bij inspectie van 
pijpleidingen, tanks, putten, warmtewisselaars, onderwaterinspecties, etc.
Digitale videoprocessing en het gebruik van de nieuwste CCD beeldsensoren met een hoge definitie en 
gevoeligheid produceren een videobeeld van optimale kwaliteit.
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recorder of PalmScope voor digitale beeldopslag.

Flexiprobe ELS Kleuren camera-inspectiesysteem 330,00    1.320,00    
Pearpoint P371 kleuren flexiprobe ELS.
Camera-inspectiesysteem voor snel en efficiënt 
inspecteren van o.a. leidingen voorzien van 25mm 
of 50mm  camerakop; robuuste lichtmetalen 
haspel met 60m duwkabel; tot 11 bar waterdichte 
camera met zelfnivellerend beeld; video-uit voor 
recorder of PalmScope voor beeldopslag; werkt 
op 100-240VAC of 12VDC.

Flexiprobe P332 Digitaal kleuren camera-inspectiesysteem 490,00    1.960,00    
Pearpoint P332 kleuren flexiprobe. Camera-
inspectiesysteem voor snel en efficiënt 
inspecteren van o.a. leidingen; voorzien van 
25mm of 50mm camera; robuuste lichtmetalen 
haspel met 120m gecombineerde duw-
/signaalkabel; tot 11 bar waterdichte camera met 
zelfnivellerend beeld; Control unit met super 
helder 8" TFT display, tekstcomputer en 
ingebouwde digitale recorder met geheugenkaart 
voor foto's en video; werkt op 100-240VAC of 
12VDC.

www.instrurent.com - T:+31 (0) 35 69 46 522 - F: +31 (0) 35 69 52 988 - verhuur@instrurent.com
3



Huurtarieven 2011

drainage hoofdriool

Omschrijving
per dag per week

Flexitrax P350 Transporteerbaar tractorsysteem 1.150,00 4.600,00    
Pearpoint P350 Flexitrax tractorsysteem met 
stuurbare tractor voorzien van krachtige LED 
verlichting, voor inspectie van o.a. leidingen vanaf 
150mm tot een lengte van 250m,  verwisselbare 
wielen voor verschillende leidingdiameters, 
bestuurbare pan tilt camerakop, camera en tractor 
waterdicht tot 100m, volledig geautomatiseerde 
kabeldrum met 250m kabel, ingebouwde 
inclinatiemeter voor draai- en hellingshoek, 
ingebouwde sondes voor opsporing van de 
camera ondergronds, bedieneenheid met helder 
8" helder TFT scherm en digitale opname op 
uitneembare geheugenkaart, ingebouwde 
tekstcomputer voor betitelen van de beelden.

CAMERA-INSPECTIESYSTEMEN

Huurprijs  €

filter in waterput
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LAVAL R-CAM 1000 Camera-inspectiesysteem voor waterbronnen
Compleet systeem voor inspectie van 
waterbronnen en filters tot een diepte van 300m; 
gemotoriseerde kabeldrum met 300m Kevlar 
verstevigde kabel; bedieneenheid met kleuren 
LCD; digitale beeldopslag op DVD; 50mm 
waterdichte (50 bar) Kleurencamera  met 2 
camera's in één voor voorwaartse visie en 
zijwaartse visie (360°roteerbaar); krachtige LED 
verlichting; systeem werkt op accu en/of 
netspanning.

440,00    1.760,00    
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tank riool

Omschrijving

per dag per week

vLocCam Lokalisatiesysteem 70,00      280,00       

QuickView Tank-/put camera-inspectiesysteem 440,00    1.760,00    

CAMERA-INSPECTIESYSTEMEN

kabeldoorvoeren

Huurprijs  €

Innovatief kleuren video-inspectiesysteem voor 
efficiënt en veilig inspecteren van tanks, vaten, 
putten, riolen, enzovoort; compact lichtgewicht 
systeem met oplaadbare accuriem en 
camerabediening, gemakkelijk door één 
inspecteur te dragen en te bedienen; gevoelige 
kleurencamera met krachtige 72:1 zoom; 

Voor het opsporen van camerakoppen en sondes 
in ondergrondse leidingen. Werkt in combinatie 
met Flexiprobe en Flexitrax camera-
inspectiesystemen.
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SnakeEye II Universeel camera-inspectiesysteem 130,00    520,00       
Klein lichtgewicht inspectiesysteem voor snelle 
inspecties op moeilijk bereikbare plaatsen; 28mm 
waterdichte camera met LED verlichting op stang 
met beweegbare kop; weerbestendige 12,7cm 
LCD kleurenmonitor; oplaadbare accu voor 1,5uur 
continue gebruik; snellader, met extra 2m 
telescoopstang.

SnakeEye III Universeel camera-inspectiesysteem 200,00    800,00       
Als SnakeEye II echter met digitale beeldopslag 
op SD geheugenkaart

PalmScope LCD Monitor met beeldopslag 65,00      260,00       
6,5" LCD monitor met digitale beeldopslag 
(JPEG/MJPEG foto's of video) op uitneembare 
geheugenkaart, ingebouwde accu, geschikt voor 
alle videocamera's en video-endoscopen.

kleurencamera met krachtige 72:1 zoom; 
compleet met een tot 5,5m uitschuifbare 
telescoopstang; snellader en digitale foto-
/videorecorder met LCD monitor.
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Omschrijving
per dag per week

Flexiprobe P374 Intrinsiekveilig camera-inspectiesysteem 570,00    2.280,00    
Pearpoint P374 Mini Flexiprobe is een compact 
camera-inspectiesysteem voor intrinsiekveilig 
inspecteren van o.a. pijpleidingen vanaf 25mm ;
robuuste metalen haspel met 61 meter 
gecombineerde duw-/signaalkabel, camera 
waterdicht tot 11 bar; geïntegreerde 
kleurenmonitor met videocomputer/control unit en 
videotekstschrijver voor het weergeven van 
afgelegde afstand en teksten in het beeld; 
aansluitingen voor videorecorder of digitale 
beeldopslag; werkt op een voedingsspanning van 
100-240VAC of 12VDC.

Camera gecertificeerd voor 
Zone 0, Ex "d" Groep IIB T6

Flexiprobe Ex P571 / 455 Explosieveilig camera-inspectiesysteem 770,00    3.080,00    
Pearpoint Flexiprobe P571/455 Ex is een camera-
inspectiesysteem voor explosieveilig  inspecteren 

EXPLOSIEVEILIGE CAMERA-INSPECTIESYSTEMEN

Huurprijs  €
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inspectiesysteem voor explosieveilig  inspecteren 
van o.a.  pijpleidingen  vanaf 70mm ; robuuste 
metalen haspel met 100m duw-/signaalkabel; 

TwinView camera  met automatisch 
rechtopstaand beeld om voorwaarts  te kijken 
en tweede roterende camera om  zijwaarts  te 
kijken , ideaal voor inspectie van b.v. lasnaden, 
zijaansluitingen enz.; waterdicht tot 11 bar; 
geïntegreerde kleuren-monitor met 
videocomputer/control unit en videotekstschrijver 
voor het weergeven van afgelegde afstand en 
teksten in het beeld; aansluitingen voor 
videorecorder of digitale beeldopslag.

Camera gecertificeerd voor 
Zone 1, Ex "d" Groep IIB T3
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las turbine

Omschrijving
per dag per week

iTool System 28-10 Compact Video-endoscoopsysteem 450,00    1.800,00    

iTool System 48-20 Compact Video-endoscoopsysteem 550,00    2.200,00    

iSeries Videoscoop 8,0mm, 2-zijden 
tipbesturing , werklengte: 1m; hoge resolutie 
beeldsensor; iTool met hoge intensiteit Metal 
Halide lichtbron, opklapbaar 6,8" LCD scherm, 
digitale beeldopslag  op uitneembare 
geheugenkaart, on screen tekstgenerator, USB 
aansluiting, robuuste iCase transportkoffer.

Huurprijs  €

iSeries Videoscoop 8,0mm, 4-zijden 
tipbesturing , werklengte: 2m; hoge resolutie 
beeldsensor; iTool met hoge intensiteit Metal 

verbrandingsmotor

VIDEO-ENDOSCOPEN

i Tool Systems met Videoscopen in diameters van 6,0mm en 8,0mm worden met succes toegepast bij
inspectie van o.a. turbines, verbrandingsmotoren, tandwielkasten, pompen, gietstukken, pijpleidingen,
vaten, tanks, warmtewisselaars, etc. De digitale beeldopslag en het gebruik van miniatuur CCD
beeldsensoren met een hoge resolutie en gevoeligheid produceren een videobeeld van optimale kwaliteit. 

www.instrurent.com - T:+31 (0) 35 69 46 522 - F: +31 (0) 35 69 52 988 - verhuur@instrurent.com
7

iTool System 46-20 Compact Video-endoscoopsysteem 650,00    2.600,00    

iTool System 48-60 Compact Video-endoscoopsysteem 770,00    3.080,00    
iSeries Videoscoop 8,0mm, 4-zijden
tipbesturing , werklengte: 6m; hoge resolutie 
beeldsensor; iTool met hoge intensiteit Metal 
Halide lichtbron, opklapbaar 6,8" LCD scherm, 
digitale beeldopslag  op uitneembare 
geheugenkaart, on screen tekstgenerator, USB 
aansluiting, robuuste iCase transportkoffer.

beeldsensor; iTool met hoge intensiteit Metal 
Halide lichtbron, opklapbaar 6,8" LCD scherm, 
digitale beeldopslag  op uitneembare 
geheugenkaart, on screen tekstgenerator, USB 
aansluiting, robuuste iCase transportkoffer.

iSeries Videoscoop 6,0mm, 4-zijden
tipbesturing , werklengte: 2m; hoge resolutie 
beeldsensor; iTool met hoge intensiteit Metal 
Halide lichtbron, opklapbaar 6,8" LCD scherm, 
digitale beeldopslag  op uitneembare 
geheugenkaart, on screen tekstgenerator, USB 
aansluiting, robuuste iCase transportkoffer.
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verbrandingskamer kleppen

Omschrijving:
per dag per week

Flexibele endoscoop met tipbesturing 270,00    1.080,00    
Diameter 4,0mm, lengte 1,5m, met 2- zijden 
tipbesturing; inclusief lichtbron en lichtgeleider 
kabel.

Flexibele endoscoop zonder tipbesturing 150,00    600,00       
Diameter 6,0mm lengte 3,0m, 
inclusief lichtbron en lichtgeleider kabel.

Flexibele Micro endoscoop 170,00    680,00       

ENDOSCOPEN:

FLEXIBELE ENDOSCOPEN

Instrurent starre en flexibele endoscopen worden met succes toegepast bij inspectie van o.a.
vliegtuigmotoren, gasturbines, verbrandingsmotoren, tandwielkasten, pompen, gietstukken en in bouw.
Uitvoeringen in diverse diameters, werklengten en kijkrichtingen. De endoscopen zijn te gebruiken in
combinatie met een digitale foto- of een videocamera.

Huurprijs  €
transmissie
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Flexibele Micro endoscoop 170,00    680,00       
Diameter 1,0mm of 1,5mm , lengte 1m, 
inclusief lichtbron en lichtgeleider kabel.

Bel voor een speciale lengte of diameter

Starre endoscoop met vaste kijkrichting 110,00    440,00       
Keuze uit:
diameters: van 1,8 tot 14,0mm
lengten: tot 1000mm  
kijkrichtingen van voorwaarts 0º tot 90º zijwaarts.

Spouw Endoscoopset voor inspectie van o.a. 
spouwmuren, plafonds, vloeren e.d. , complete 
set met starre endoscoop, lichtgeleider, halogeen 
lichtbron en koffer.

165,00    660,00       

Modulaire verlengbare endoscoop,
diameter 15mm, lengte van 1m tot 7m, 
kijkrichtingen: voorwaarts 0º, schuin 45º of 
zijwaarts 90º, met halogeen lampverlichting.

300,00    1.200,00    

Bel voor een speciale lengte of diameter

STARRE ENDOSCOPEN
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Omschrijving:
per dag per week

150W Halogeen Lichtbron H-150 55,00      220,00       
Lichtbron met intensiteitsregeling, 
voedingsspanning 230VAC.

24W Metal Halide Lichtbron 75,00      300,00       
Compacte Lichtbron met riemclip, wit (dag)licht 
5600°K en hoge intensiteit , voorzien van 
intensiteitsregeling, voedingsspanning 12V of 
230VAC.

Xenon XL Lichtbron 110,00    440,00       
Lichtbron met 100W Xenon lamp voor zeer hoge 
intensiteit, voorzien van intensiteitsregeling, 
voeding 230VAC.

Mini Xenon Handlichtbron XL-30H 55,00      220,00       
direkt te koppelen aan endoscoop, 24W  
Xenonlamp voor hoge lichtopbrengst.

5W LED Handlichtbron,
direct te koppelen aan endoscoop, werkt op 4 AA 
batterijen.

35,00      140,00       

Huurprijs  €

LICHTBRONNEN:

batterijen.

Lichtgeleiderkabel 10,00      40,00         
Voor koppeling van endoscoop en lichtbron, lengte 
1,8m of 2,5 meter.

Endoscoop videocamera 65,00      260,00       
Speciale endoscoop videocamera met 
adapterlens, geschikt voor alle starre en flexibele 
endoscopen.

Endoscoopcameraset met lichtbron 160,00    640,00       
Professionele miniatuur videocamera voor 
koppeling aan een starre of flexibele endoscoop, 
krachtige 180W Xenon lichtbron, inclusief 
aanpassingslens voor endoscoop.

ENDOSCOOPCAMERA'S

ENDOSCOOP TOEBEHOREN
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Omschrijving:
per dag per week

AVT Pike High-Speed camera IEEE 130,00    520,00       
Compacte IEEE-1394.b camera; 800 Mbits/s
transfer rate; tot 202 frames/sec mogelijk in VGA
resolutie.

FASTEC TroubleShooter High-Speed camera 280,00    1.120,00    
(SportsCam) Draagbare High-Speed Camera met opname tot 

1000 frames/sec.; C-mount objectief; beeldopslag 
op uitneembare CF geheugenkaart; USB 2.0 
aansluiting voor PC; werkt op oplaadbare accu; 
groot LCD display (14cm x 10cm); afspelen: 
vooruit, achteruit en in slow-motion.

FASTEC Ranger HR High-Speed camera HR 760,00    3.040,00    

High-Speed camera's worden gebruikt om snel en efficiënt productieprocessen te analyseren en te 
verbeteren waardoor stilstand en verspilling tot minimum kan worden gereduceerd. Onderzoekers en 
sportcoaches kunnen met High-Speed camera's snel en gemakkelijk bewegingen van dieren en mensen 
analyseren en evalueren. De beelden kunnen vooruit, achteruit en in slow-motion worden afgespeeld.

HIGHSPEED CAMERA'S

Huurprijs  €
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FASTEC Ranger HR High-Speed camera HR 760,00    3.040,00    
Hoge resolutie (1280x1024 pixels) High-Speed 
camera; tot 16.000 frames/sec (1280x32) 
mogelijk; C-mount objectief; beeldopslag op 
uitneembare CF geheugenkaart; USB 2.0; 5 inch 
LCD kleuren display; trigger input; werkt op 
batterijen of netspanning; afspelen: vooruit, 
achteruit en in slow-motion.

InfraCam Warmtebeeldcamera 110,00    440,00       
Gebruiksvriendelijke warmtebeeldcamera, 
temperatuurbereik van -10°C tot +350°C, 
nauwkeurige temperatuurmeting in een vast punt 
in het midden van het beeld, ingebouwde Laser 
LocatIR, geheugen voor 50 JPEG beelden.

   Delfesco UTG Ultrasoon wanddiktemeter 65,00      260,00       
Complete set inclusief taster en contactvloeistof.

WARMTEBEELDCAMERA

DIKTEMETER
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